
ＳＤＧｓの取組みＰＲ 

記入日：2024 年 3 月 22 日 

① タイトル 高炉スラグ微粉末を使用した PC まくらぎの採用 

② 主な目標 

       

③目的・概要 低炭素社会への貢献 

④詳 細 

 

【取組内容】  

セメント1tのうち50%を高炉スラグ微粉末に置き換えると、CO2排出量は、769kg-CO2/t

から 390kg-CO2/t に削減できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC まくらぎの配合で、セメントの 50%を高炉スラグ微粉末に置き換えるとコンクリー

ト 1m3あたりの CO2 排出削減量は約 140kg-CO2です。 

 

【業務目標】 

 2022 年度において当社が製造した PC まくらぎのうち、高炉スラグ微粉末に 50%置き

換えたセメントを約 2670m3使用しました。したがって、これによる CO2排出削減量は約

374t-CO2で、2021 年度と比較して CO2排出削減量を約 16%増やしました。 

今後も鉄道事業者へ高炉スラグ微粉末を使用した PC まくらぎを採用してもらえるよ

うに広報活動を行い、さらなる CO2排出削減に努めます。 

 

 

【連絡先】 株式会社安部日鋼工業 社長室長 河口文彦 

 

⑤関連ＵＲＬ http://www.abe-nikko.co.jp 
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図-高炉スラグ微粉末を用いた高耐久性 PC 構造物（カタログ）抜粋 


